山东寿光检测集团有限公司

便携式挥发性有机气体检测仪采购项目

询 价 函

项目编号：2024001

采  购  人：山东寿光检测集团有限公司 

日      期：二〇二四年三月

询价函

根据有关法律、法规和规章的规定，山东寿光检测集团有限公司以询价采购方式，对山东寿光检测集团有限公司便携式挥发性有机气体检测仪采购项目进行采购，现将有关事项说明如下：

一、供应商资格要求

1、供应商须为具备本项目生产或销售能力的国内独立企业法人或其他组织。
2、递交投标文件截止时间前供应商在“信用中国”未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在“信用寿光”未列入社会法人严重失信黑名单（通过“信用寿光”、“信用中国”查询相关主体信用记录）。
3、本项目不接受联合体报价。

二、供应商须知

1、供应商报价只允许有一个方案，一次性书面报价。多方案、多报价的将不被接受。

2、报价函及相关文件装订成册，一式两份，正本一份，副本一份，合并于一个包装袋内，包装密封，且在密封处加盖单位公章。

3、报价函需在2024年3月15日9时30分前递交至寿光市东升路1266号山东寿光检测集团903室。逾期送达的或者未送达指定地点的，不予受理。

三、项目概况及技术要求

（一）便携式挥发性有机气体检测仪采购清单
	序号
	品 名
	规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	携式挥发性有机物

气体分析仪
	崂应3033型
	套
	2
	


（二）便携式挥发性有机气体检测仪可满足以下标准：

1、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准
2、GB 31571-2015 石油化学工业污染物排放标准
3、GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准
4、HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则
5、HJ 1230-2021 工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南
6、JJF 1172-2007 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范
7、QSH-0546-2012 石化装置挥发性有机化合物泄漏检测规范
8、QSHFRIPP 040009-2011 中石油炼油厂设备和管阀件挥发性有机物泄漏检测方法 便携式有机气体分析仪法
9、石化行业VOCs污染源排查工作指南
10、石化企业LDAR项目技术规范
11、石化企业泄漏检测与修复工作指南
12、泄漏检测与维修-LDAR-检测技术规范
（三）仪器性能
1、FID检测模块采用隔爆设计，整机采用本安防爆设计（Exdia IIC T4 Gb）
2、高灵敏、宽量程氢火焰离子化检测器
3、助燃气采用独立进气通道，可保证低氧环境下不熄火，完成样气检测
4、配置无线防爆显控器，可挂载在取样管手柄位置或佩戴在手腕处，能调整多种观察角度，并实现单手操作
5、配备固态金属氢化物储氢瓶，插接式设计，具有电子开关，更加安全可靠
6、可选配加装PID法VOCS传感器及氧气或其他污染源气体传感器
7、可测定环境温度、大气压及进样气路计压

8、采样探针对接式设计，可增加延长管，提高测量距离，减少不可达点

9、具备自动点火，熄火检测功能
10、主机配置背带，可背负，可斜挎，携带方便

11、采用色谱专用不锈钢接头、管线，避免样品吸附与腐蚀
12、全模具化设计，重量轻，体积较市面上相关产品更加小巧
13、内置本安防爆电池，供电不小于10小时
14、可选配崂应LDAR泄露与修复数据平台，实现检测流程系统化
15、具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护使用；
16、内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理
（四）技术指标

	主要参数
	参数范围

	测量范围
	FID：(1.0~50,000)ppm甲烷

PID：(0.5~2000)ppm异丁烯

	响应时间
	FID：使用10,000ppm甲烷，最多在3.5秒内达到最终值的90% 

PID：使用500ppm异丁烯，最多在3.5秒内达到最终值的90% 

	重复性
	FID：500ppm甲烷时±2%

PID：100ppm异丁烯时±2%

	准确性
	FID：读数的±10%或±0.1ppm,取大值，从1.0ppm到10000ppm

PID：读数的±20%或±0.5ppm，取大值，从0.5ppm到2000ppm

	线性范围
	满量程

	预热时间
	≤20min

	最低检出限
	FID：0.5ppm甲烷   

PID：0.5ppm异丁烯 

	工作条件
	环境温度（-10～50）℃

相对湿度≤90%

大气压（70～106）kPa

	采样流量
	约0.8L/min

	用气时长
	≥10h

	电池用时
	约10h

	通讯模式
	蓝牙或WIFI

	数据存储间隔
	存储间隔及次数可设置

	功    耗
	<4W

	防爆等级
	主机： Ex d ia IIC T4 Gb  

手操器: Ex ia IIC T4 Gb

	外形尺寸（长×宽×高）
	258 mm ×191 mm ×82mm

	重    量
	<3.1kg


四、交货期及地点

交货期：自合同签订之日起14日历天内供货、调试、交付使用。
交货地点：采购人指定地点。

五、质保期及售后服务要求

1、质保期要求：1年，包修的内容和范围按国家三包规定执行。

2、售后服务要求：

（1）质保期内按照国家标准及行业规范实施售后“三包”。

（2）在质保期内发现的由于货物本身的原因造成故障或损坏，成交供应商应免费修复，无法修复的应免费更换。质保期内，维修、更换等所需一切支出(包括技术人员旅费等支出)由成交供应商负责；质保期内免费上门服务，并承诺相关方案及保障措施。

（3）在质保期内除采购人为使用不当造成的破坏、损坏外，出现的任何质量问题，供应商以优良的服务态度、便利、快捷的方式立即响应，对于质保期内出现的产品质量问题或出现突发及应急情况，1小时内作出响应，4小时内到现场进行维修或更换，因设备损坏造成24小时内无法修复的，设备维修期间由成交供应商提供备用件；因成交供应商技术原因无法修复的，设备损坏期间，采购人有向成交供应商追究损坏期间造成任何事件承担责任及赔偿损失的权利。根据上述内容，成交供应商须提供其技术服务队伍情况，方案中包含售后机构地址、售后响应时间、培训计划、技术支持、应急预案。
（4）成交供应商须保障采购人在使用该设备时或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用(含律师费)。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

六、质量及验收要求

1、质量要求：所有产品均应达到国标或行业标准以上标准，且提供及时技术支持及维修维护。供应商提供产品须为原厂生产的符合国家质量检测标准的全新产品，有产品出厂合格证书，符合采购文件要求。
2、验收要求

（1）当产品达到采购人指定的现场后，采购人和中标人依据货物供应清单共同对设备进行检验，并对产品的数量、品质进行逐项检查。验收时如发现短缺、破损、满足不了检测要求，采购人有权要求中标人立即负责更换。符合国家有关质量检测标准，具有该产品合格证、试验报告、产品的样本说明书。

（2）产品经过双方检验认可后签署验收报告，产品免费质保期自验收合格之日起算。

（3）供应商有承诺延长保修期的，执行新的保修期。保修期间出现问题，由中标人免费予以维修，维修后仍不能正常使用的，免费更换。质保期过后，应仍提供良好、优惠的技术支持，保证充足的备件供应（备品备件市场价高于响应文件中所报价格的，按响应文件的价格收费，否则按市场价收费，无人工费等其它费用）。

（4）产品经过验收合格后签发《仪器设备验收单》。由于产品质量等造成某些指标达不到要求，允许中标人更换或进行修复，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。

七、其他

1、所投产品如有产品介绍相关彩印页，可放入响应文件中。

2、供应商应对本项目的询价文件响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件《技术参数偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。

3、供应商需自行勘察现场，供应商总报价及各项综合单价均已包括但不限于完成该项目的车辆供货成本、运输、仓储、包装、管理、保管、设备检定校准费、其他保险、利润、税金、服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、售后服务等合同明示或暗示的全部费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
八、付款方式

公开询价结束后，及时与中标方签署合同，供货完成，经采购人验收合格后付至中标价格的95%，剩余5%作为质保金，质保期结束后全部付清。付款时，供应商出具正规增值税发票。
九、成交原则

1、在符合采购需求、质量和服务的前提下，确定报价最低的供应商作为成交供应商；若出现两家或两家以上报价最低且相等时，则采用二次报价的方式，确定报价最低的供应商作为成交供应商。

2、本项目控制价：160000.00元，供应商投标报价不得超过控制价，否则作废标处理。
十、项目联系方式

采购单位：山东寿光检测集团有限公司

联系电话：18553691236

1、报价函
致：山东寿光检测集团有限公司
经研究我公司愿以人民币            元（大写：     元）的报价承担山东寿光检测集团有限公司便携式挥发性有机气体检测仪采购项目采购等全部内容。
2、如我方成交，我方承诺按询价文件的规定按期、按质、按量完成服务任务。

3、如我方成交，我方保证按要求确定人员到位，严格执行有关技术规范、标准。

4、我方保证报价文件中所提供的资料数据的真实性、合法性、有效性，并同意采购人保留在合同签署前对其进行验证的权力。

供应商：                 (公章) 

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章) 

单位地址：                          
联系人：                          
联系电话：                          
日期：         年      月        日

2、法定代表人资格证明书
单位名称：                       

单位性质：                 

地    址：                               

成立时间：    年    月     日        

经营范围：                              

姓名：        性别：      系           （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：                   
日  期：     年    月    日

	（附身份证复印件）



3、法人授权委托书
本授权委托书声明：我       系          的法定代表人，现授权委托          为我公司签署 山东寿光检测集团有限公司便携式挥发性有机气体检测仪采购项目报价文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的报价文件的内容及依据谈判结果所签署的合同。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人：(签字)          性别：      

身份证号：               职务：        
供应商：                （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

授权委托日期：   年   月   日

	（附身份证复印件）
 




4、货物清单报价表
项目名称：
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价

（元）
	品牌

生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	                             元（大写：                            元）   


注: 1、此表格除技术参数、品牌生产厂家外其他须按磋商文件提供清单内容填写，技术参数、品牌生产厂家等信息供应商根据情况尽量予以细化。 

2、所有报价均用人民币表示，报价精确到小数点后2 位。
3、此表投标报价合计开标一览表中的报价必须一致，否则做废标处理。

供应商名称：                     (电子签章或盖章)  

法定代表人：                (签字或电子签章或盖章) 

日      期：      年    月     日 
5、公司营业执照

其他提供的资料

7、服务保障措施

（格式自拟）

产品质量及性能；

供货计划及售后服务；

